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i PRIMAPRESS — 75,0 g/m? Péginas 1
1 - VARIAVEIS DE INSPEGAO (RIGIDAS)
CARACTERISTICAS NORMA UNIDADE LIMITES DE TOLERANCIA
TECNICA MEDIDA META MINIMO MAXIMO
GRAMATURA ISO 536:2012 g/m? 75,0 72,0 78,0
UMIDADE TAPPI T 412 om-11 % 5,0 4,0 6.0
ESPESSURA ISO 534:2005 ym 98,0 93,0 105,0
BRANCURA CIE D65 ISO 11475:2004 157 155,0 159,0
COORDENADA L* D65 ISO 5631-2:2008 95 94,7 95,3
COORDENADA b* D65 ISO 5631-2:2008 15,5 -16,5 145
CcoBB TEST T ISO 535:1991 g/m% 60 s 27 NA 35
COBB TEST F ISO 535:1991 g/m* 60 s 26 NA 35
iNDICE DE TRAGAO L 1SO 1924-3:2005 Nm/g 63,0 55,0 NA
EMENDAS n° NA NA 3
VARIAGAO NO FORMATO DA BOBINA LARGURA: +2mm
DIAMETRO: +5%
2 - VARIAVEIS DE MONITORAMENTO (ACESSORIAS)
CARACTERISTICAS NORMA UNIDADE LIMITES DE TOLERANCIA
TECNICA MEDIDA META | MINIMO | MAXIMO

ASPEREZA T ISO 8791-2:1990 ml/min 200 NA 250
BENDTSEN F 200 NA 250
POROSIDADE GURLEY ISO 5636-5:2003 s/100mi 17 1
CARGA MINERAL ISO 1762:2001 % 20,0 18,0 22,0
DENNISON T n° da cera 18 16

F TAPPI T 459 om-08 16 14
INDICE DE T mNm?/g NA 53 NA
RASGO L ISO 1974:2012 NA 6.3 NA
INDICEDETRAGAO T 1SO 1924-3: 2005 Nm/g 35 30 NA
ALONGAMENTO T ISO 1924-3: 2005 % 6.3 5.0 NA

L 1,7 14 NA
COORDENADA a* D65 1SO 5631-2:2008 4,00 3,50 4,50
ALVURA D65 ISO 2470-2:2008 % NA 106,5 NA
OPACIDADE ISO 2471:2008 % NA 90,0 NA
ENCANOAMENTO mm 0 NA 15
FORMAGCAOQ, UNIFORMATION 88,3 87.8 NA
INSTABILIDADE DIMENSIONAL T % 25 NA 35
PINTAS mm? / m? 0 NA 2,0
FLUORESCENCIA ISO 2470-2:2008 % 20,0 19,0 NA

NA = NAO APLICAVEL
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